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Güterzuglokomotive  Class 4000 der Union Pacific Railroad    "Big Boy". 
Achsfolge 4-8-8-4 (2' D' D' 2'). Zwei gelenkig angeordnete schwarze Fahrgestelle, 

acht angetriebene Achsen - davon sechs über Kuppelstangen, mittlere Kup-
pelachsen gefedert, Digital-Hochleistungs-Antrieb mit Glockenanker-Motor und 

Schwungmasse im Kessel, schwarze Räder (Boxpok-Räder), silberfarbene  
Gestänge. 

Schwarzer Lok-Vorbau mit Schienenräumer, Trittbühne und Geländern, im Schie-
nenräumer Aufnahme für Kupplungshaken bzw. amerikanische Klauenkupplung. 
Schwarzes Gußgehäuse, Rauchkammer und Feuerbüchse silberfarben, weiße 

Aufschriften, Betriebs-Nr.: 4012, bewegliche und von den Zylindern geführte 
Dampfleitungen, angesetzte Griffstangen und Handläufe aus Metall, vorbereitet für 

zwei Dampfgeneratoren. Zwei Mfx-Decoder, Geräuschmodul, Einfach-
Spitzensignal, Lichtwechsel mit Fahrtrichtungsänderung, beleuchtete Nummernta-
feln. Spitzensignal, Fernscheinwerfer, Nummerntafel- und Führerstandsbeleuch-
tung, Rauchgeneratoren, Lokgeräusch, Läutewerk, Pfeifsignale, Anfahrbeschleu-

nigung und Bremsverzögerung digital schaltbar. 
Siebenachsiger Gußtender mit weißer Aufschrift: "UNION PACIFIC", eingebauter 
Lautsprecher, Lautstärke einstellbar. Leitern, Handläufe und Griffstangen aus Me-

tall. Tender fest mit Lok gekuppelt. 
Figuren (Heizer und Lokführer) beiliegend. 

Länge 46,5 cm. 
 

€  799.00 
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Die Lokomotive kann auf Bogengleisen ab Radius 360 mm eingesetzt werden, es 
werden jedoch größere Radien empfohlen. 

 
 

Die 25 Maschinen der Reihe 4000 gelten als die größten je in Serie gebauten 
Dampflokomotiven der Welt. Dafür klingt der auch offiziell benutzte Beiname "Big 
Boy" eher bescheiden. Die rund 40 m langen Giganten brachten mit vier riesigen 

Zylindern eine Leistung von über 6.200 PS. Besonders imposant war dementspre-
chend die Geräuschkulisse, die ein solches Ungetüm begleitete. Mit der neuen 

Geräuschelektronik bringt das H0-Modell den typischen Sound der großen Dampf-
loks im Betrieb sowie eine Auswahl von Nebengeräuschen, die einzeln ausgelöst 

werden können. 
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