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Vorbild: Mehrzweck-Tenderdampflokomotive BR 75.4 (ehemalige badische VI c) 

der Deutschen Bundesbahn (DB). Ausführung mit Dreilicht-Spitzensignal mit 
elektrischen Lampen Bauart DRB unten und DB Reflexglaslampe oben und genie-
teten Wasserkästen. Betriebsnummer 75 1102. Betriebszustand um 1958. 

 
Verführerisch nicht nur für alle, die noch kein Modell dieser beeindruckenden All-
round-Tenderlok haben. Denn diese konstruktive Meisterleistung zeigt den Be-

triebszustand nach seiner Untersuchung im Juni 1958 

 
Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen. Gere-
gelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. 3 Achsen angetrieben. 
Haftreifen. Lokomotive weitgehend aus Metall. Serienmäßig eingebauter Rauch-
satz. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und eingebau-

ter Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung mit war-
tungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Zahlreiche angesetzte Griffstangen 

und Leitungen aus Metall. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolbenstangen-
schutzrohre und Bremsschläuche liegen bei. Länge über Puffer 14,6 cm. 
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Produktinfo: Ein passendes Personenwagenset wird unter der Artikelnummer 
41324 exklusiv nur für Insider-Mitglieder angeboten. Dieses Modell finden wird in 
Gleichstromausführung im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 22793 ex-

klusiv für Trix Club-Mitglieder angeboten. 

 

Veröffentlichungen: Werbe- und Sonderprodukte online - Gesamtprogramm 
2017/2018 
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41327 Drei Reisezugwagen „Umbauwagen“ passen zur BR 75.4 
 

 
 
 

Vorbild: 3 verschiedene 4-achsige Personenwagen der Deutschen Bundesbahn 
(DB). Umbauwagen 1./2. Klasse AB4yge, Umbauwagen 2. Klasse B4yge und 

Umbauwagen 2. Klasse mit Gepäckraum BPw4yge. Betriebszustand um 1958/59. 
 

Modell: Umbauwagen 2. Klasse mit Gepäckabteil mit preußischen Regeldrehge-
stellen, Umbauwagen 1./2. Klasse mit Drehgestellen der Bauart Minden-Deutz und 
Umbauwagen 2. Klasse mit Drehgestellen amerikanischer Bauart "Schwanenhals-
drehgestelle" ausgeführt. Jeder Wagen mit serienmäßig eingebauter LED Innen-
beleuchtung und trennbaren, Strom führenden Kupplungen. An einem Wagen ist 
ein Schleifer montiert. Für jeden Wagen liegt ein Schiebebildsatz mit verschiede-

nen Wagenläufen bei. Länge über Puffer je Wagen 22,4 cm. 
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